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东华理工大学 2018 年硕士生入学考试初试试题

科目代码： 833 ; 科目名称：《测量学基础》；（ A 卷）

适用专业（领域）名称： 测绘工程

一、选择题：（共 20小题，每小题 3分，共 60分）

1. 水准测量时，为了消除 i角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（ ）

处。

Ａ.靠近前尺 Ｂ.两尺中间

Ｃ.靠近后尺 D.无所谓

2. 产生视差的原因是( )。
Ａ.仪器校正不完善 Ｂ.物像与十字丝面未重合

Ｃ.十字丝分划板不正确 D.目镜呈像错误

3.水准测量中，同一测站，当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点（ ）。

Ａ.高于前尺点 Ｂ.低于前尺点

Ｃ.高于侧站点 D.与前尺点等高

4. 地面上两相交直线的水平角是（ ）的夹角。

Ａ.这两条直线的空间实际线 Ｂ.这两条直线在水平面的投影线

C.这两条直线在竖直面的投影线 D.这两条直线在某一倾斜面的投影线

5. 采用盘左、盘右的水平角观测方法，可以消除（ ）误差。

Ａ.对中 Ｂ.十字丝的竖丝不铅垂

Ｃ.整平 D. 2C
6. 测量竖直角时，采用盘左、盘右观测，其目的之一是可以消除（ ）误差的影

响。

Ａ.对中 Ｂ.视准轴不垂直于横轴

Ｃ.整平 D. 指标差

7. 在全圆测回法的观测中，同一盘位起始方向的两次读数之差叫（ ）

Ａ.归零差 Ｂ.测回差

Ｃ. C2 互差 D.指标差

8. 在测量学科中，水平角的角值范围是（ ）。

A．0°～360° B．0°～±180°
C．0°～ ±90° D．0°～ 90°

9. 竖角亦称倾角，是指在同一垂直面内倾斜视线与水平线之间的夹角，其角值范围

为（ ）。

A．0°～360° B．0°～±180°
C．0°～ ±90° D．0°～ 90°
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10. 过地面上某点的真子午线方向与中央子午线方向常不重合，两者之间的夹角，

称为（ ）。

Ａ.中央线收敛角 Ｂ.子午线收敛角

Ｃ. 磁偏角 D. 子午线偏角

11. 坐标纵轴方向，是指（ ）方向。

Ａ.真子午线方向 Ｂ.磁子午线方向

Ｃ. 中央子午线方向 D.铅垂方向

12. 衡量一组观测值的精度的指标是（ ）

Ａ. 允许误差 Ｂ. 系统误差

Ｃ. 偶然误差 D.中误差

13. 地面点到高程基准面的垂直距离称为该点的（ ）。

Ａ.相对高程 Ｂ.绝对高程

Ｃ.高差 D.大地高

14. 高差闭合差的分配原则为（ ）成正比例进行分配。

A.与测站数 Ｂ.与高差的大小

Ｃ.与距离或测站数 D.与大气压

15. 水准测量中，同一测站，当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点（ ）。

Ａ.高于前尺点 Ｂ.低于前尺点

Ｃ.高于侧站点 D.等高

16. 绝对高程的起算面是（ ）。

Ａ.水平面 Ｂ.大地水准面

Ｃ.假定水准面 D.大地水平面

17. 测量学是研究如何地球的形状和大小，并将设计图上的工程构造物放样到实地

的科学。其任务包括两个部分：测绘和（ ）。

A．测定 B．测量

C．测边 D．放样

18. 在高斯 6°投影带中，带号为 N的投影带的中央子午线的经度λ的计算公式是

（ ）。

A．λ=6N B．λ=3N
C．λ=6N-3 D．λ=3N-3

19. 测量上所选用的平面直角坐标系，规定 x轴正向指向（ ）。

A．东方向 B．南方向

C．西方向 D．北方向

20. 组织测量工作应遵循的原则是：布局上从整体到局部，精度上由高级到低级，

工作次序上（ ）。

A．先规划后实施 B．先细部再展开
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C．先碎部后控制 D．先控制后碎部

二、填空题：（共 20空，每空 2分，共 40分）

1．测量工作的基准线是（1）。

2、水平角观测时，不同测回之间起始方向变动度盘位置，其目的是__(2)_。
3、测量误差主要来自三个方面：（3）（4）（5）。

4、为了使高斯平面直角坐标系的 y坐标恒大于零，将 x轴自中央子午线西移 （6）

km。

5、子午线收敛角是指（7）。
6、测量误差按其产生的原因和对观测结果影响性质的不同，可以分为（8）（9）（10）。
7、试完成下列测回法水平角观测手簿的计算

测站
目

标

竖盘

位置

水平度盘读数

(°′″)
半测回角值

(°′″)
一测回平均角值

(°′″)

一测回
B

A
左

0 01 54
（11）

（13）C 128 17 00
A

右
180 01 30

（12）C 308 16 24
8、在 1∶2000地形图上，量得某直线的图上距离为 28.17cm，则实地长度为（14）

m。

9、地面某点的经度为 130°38′，该点所在统一 6°带的中央子午线经度是（15），
其带号 N＝（16）。

10、比例尺精度是指（17）。
11、某直线的方位角为 113°20′，其反方位角为（18）。
12、为了更好地显示地貌，便于识图和用图，地形图上主要采用四种等高线，即首

曲线、（19）、间曲线和 (20) 四种。

三、简答与计算题：（共 5小题，每小题 10分，共 50分）

1. 若已知点 A的坐标 AX 、 AY ，直线 AB水平距离 ABS 及坐标方位角 AB ，写出计

算 B点的坐标公式。若已知两点的坐标，写出计算其边长和方位角的计算公式。（10
分）

2. 已知下图中 AB的坐标方位角，观测了图中四个水平角，试计算边长 B→1，1→

2，2→3，3→4的坐标方位角。（10分）
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3. 请画图并说明水准测量原理。在水准测量中，将水准仪按置在两根水准尺的中间，

可以消除或减弱哪些误差的影响？（10分）

4. 已知 A点高程 200.000m，D 点高程为 210.000m，水准测量的高差和距离数据如

下表，求 B、C点高程。（10 分）

高差 ih （m） 距离 iS （km）

AB 3.225 1.000

BC 4.775 2.000

CD 2.004 1.000

5. 简述测绘学科的地位和作用。（10分）


